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Caractéristiques techniques SOLJET PROIII XJ640 et XJ740
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Têtes d’impression

La XJ-640 et la XJ-740 sont équipées de six têtes piezo. Elles peuvent accueillir 6 couleurs différentes, quatre couleurs de base CMYK plus Cyan et Magenta légers, ou en configuration CCMMYK, pour  augmenter la profondeur et la saturation des couleurs. 

Les têtes ont une résolution maximum de 1440x1440dpi. Le contrôle du pilotage est affecté à un circuit dédié à tension constante pour obtenir toujours la même densité de goutte.
Le groupe d’impression gère le type d’impression à gouttes variables, de manière à les dimensionner  automatiquement durant l’impression, selon les dégradés ou les applats de couleur. 
 
Les pompes d’aspiration d’encre sont conçues pour  durer longtemps grâce à leur conception particulière et au moteur  de rotation renforcé.
Suivant l’épaisseur du matériau à imprimer, il est possible de changer la hauteur des têtes : haute à 3,2 mm du plan d’impression et basse (défaut) à 2 mm.
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Chauffage et séchage
Les XJ-640 et XJ-740 sont équipées d’un système de chauffe du média et de séchage successif ainsi réparti : 
- une chauffe placée au niveau de l’entrée du support dans l’imprimante (pre-heater); 
- une chauffe supplémentaire située sur la ligne d’impression des têtes (print heater);
- un sécheur externe en sortie pour le séchage immédiat du matériau imprimé (dryer). 
Le système de chauffe a l’avantage de préparer le matériau en augmentant la dilatation des pores en surface et par conséquent de permettre à l’encre de mieux pénétrer et optimiser sa capacité d’accroche. 
A souligner, le soin particulier  apporté la mise en température rapide afin de permettre à l’opérateur une utilisation rapide de la machine.

Sécheur additionnel (optionnel)
Les XJ-640 et XJ-740 peuvent être équipées d’un sécheur additionnel dédié : le DU-640 ou le DU-740,  pour  améliorer le temps de séchage grâce à une forte ventilation couplée à une chauffe, évitant ainsi  aux vapeurs de se liquéfier  à nouveau en surface. 
Les modèles DU-640/740 sont pilotables directement du panneau de commandes et sont conseillés pour l’impression à haute vitesse ou avec un média à séchage plus lent.
Avec cette configuration, les impressions peuvent être ré enroulées immédiatement après l’impression.  ( Voir photo)
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Porte-rouleau et dérouleur 
La nouvelle série XJ possède un nouveau type de porte-rouleau installé sur la partie arrière. Il est positionné assez bas sur la machine pour faciliter le changement de rouleaux. 

Le dérouleur est conçu pour assurer une tension correcte lors de la traction du matériau, essentielle pour une qualité d’impression optimale. 
Grâce à un système coulissant, le dérouleur peut être ajusté très rapidement à la taille du média. 
Le dérouleur permet l’utilisation de rouleaux jusqu’à 47 kg (XJ-740) et a un levier  de contrôle situé sur le panneau de commandes.
Une barre de tension accompagne le mouvement du matériau et garantit une tension constante, évitant ainsi les irrégularités d’avance et d’enroulement du support. 
Sur la partie arrière gauche se trouve un guide pour charger le support de manière alignée.
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Encres
La série XJ utilise les encres Roland Eco Sol Max, conditionnées sous forme de cartouches en 220cc et 440cc. 
Une de leurs caractéristiques très importantes est de ne pas émettre d’odeurs fortes, comme le solvant classique. Elles peuvent être utilisées sans la nécessité de filtre, hotte aspirante ou système de purification d’air. La série XJ peut être placée dans  tous les locaux, autant dans un atelier que dans un bureau de création.
L’Eco Sol Max a une gamme de couleurs reproductibles particulièrement vaste qui permet de réaliser des impressions plus brillantes et plus riches en détails. 
Les modèles XJ-640 et XJ-740 peuvent imprimer suivant deux configurations : en six couleurs (CMYKLmLc) ou en quatre couleurs (CMYKMC). Le mode en hexachromie est idéal pour le photo réalisme ou lorsqu’une grande précision dans les détails est nécessaire. En choisissant la double quadrichromie la saturation de la couleur sera meilleure et idéale pour l’affichage extérieur.  
L'Eco Sol MAX a un haut pouvoir d’accroche pour imprimer sur une vaste gamme de supports disponibles sur le marché.
Les encres Eco Sol Max ont une durabilité extérieure de 3 ans*, grâce à la qualité supérieure des pigments qui garantissent une tenue sans égal, non comparable à ceux des encres compatibles.

* La durée de 3 ans en extérieur est basée sur des tests de vieillissement accélérés conduits par Roland DG. Le résultat peut varier suivant le lieu et l’application du produit. 
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Les détails qui font la différence
Roland, mettant à profit ses dix années d’expérience, a intégré dans la XJ-640 et la XJ-740 de nouveaux éléments pour améliorer le résultat du produit fini.

Galets Pinch Rollers
Les nouveaux galets favorisent l’avance du support tout en augmentant sa stabilité, surtout pour les supports lourds telle que la bâche.
Grâce aux nouveaux Pinch Rollers,la surface de contact est augmentée de deux fois par rapport aux modèles précédents. Installés par groupes de deux, il y en a au total 26 sur le modèle XJ-640 et 30 sur le modèle XJ-740. 

Grit roller
Un nouveau Grit Roller a été réalisé avec un grip spécial afin d’éviter tout décalage et augmenter la prise du support. 
L’excentricité du Grit Roller en a été améliorée de façon à ce que le diamètre circulaire accompagne de manière parfaite la traction du support.

Média Clamps
Pour faire glisser de manière linéaire le support, Roland a développé des Media Clamps qui évitent l’ondulation de celui-ci. De ce fait, en plus de la fluidité de l’avancement du matériau, cela évite que les bords du support ne viennent taper contre les têtes. 

Massicot
Une commande de massicot, aussi bien exécutable du Rip logiciel que du panneau de commandes, vient découper facilement le support à la fin d’une impression.


Paramètres mémorisables
Tous les paramètres d’utilisation fréquente (paramètres de découpe, température de chauffe, contrôle découpe/impression) peuvent être mémorisés pour chaque support, jusqu’à un maximum de huit, à rappeler directement à partir du panneau de contrôle.
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Modes d’impression
Les XJ-640 et XJ-740  adoptent une vitesse et une résolution d’impression réellement indispensables aux applications du marché. 
En effet, suivant les nécessités des opérateurs, Roland propose sur les machines un éventail de résolutions et de vitesses d’impression particulièrement adaptés aux matériaux tels que bâches et vinyl. 

	Série XJ

	Passes
	Résolution
	Direction
	Bâche 1
	Bâche 2
	Vinyl 1
	SVGG / Vinyl 2
	XJ-640 m²/h
	XJ-740 m²/h

	1
	360x360
	Bi
	Billboard
	 
	 
	 
	40,2
	42,6

	2
	450x360
	Bi
	Haute Vitesse
	Haute Vitesse
	 
	 
	29,0
	31,0

	2 (+1)
	540x360
	Bi
	Haute Vitesse (Défaut)
	Haute Vitesse (Défaut)
	Haute Vitesse
	Haute Vitesse
	20,1
	20,9

	4
	360x720
	Bi
	Standard
	 
	Standard
	 
	14,7
	15,3

	4 (+1)
	
	
	 
	Standard
	 
	Standard
	12,4
	12,9

	6
	540x720
	Bi
	 
	 
	Standard (Défaut)
	 
	9,8
	10,0

	6 (+1)
	
	
	 
	 
	 
	Standard (Défaut)
	8,7
	9,0

	8
	720x720
	Bi
	Haute Qualité
	 
	Haute Qualité
	 
	7,4
	7,7

	8 (+1)
	
	
	 
	Haute Qualité
	 
	Haute Qualité (SVGG Défaut)
	6,8
	7,1

	8 (+1)
	720x1440
	Bi
	 
	 
	 
	Haute Qualité (SVGG)
	5,6
	5,7

	16 (+1)
	1440x1440
	Bi
	 
	 
	 
	Artistique (SVGG)
	2,9
	3,0



Haute vitesse et résolution plus basse : avec ce mode, on optimise la consommation de l’encre en augmentant la productivité. 
Mode artistique à haute résolution pour atteindre le photo réalisme et pour la reproduction de toiles. 
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Roland Versaworks
Les XJ-640 et 740 sont livrées avec la nouvelle version du RIP Roland Versaworks, aux caractéristiques avancées, incroyablement puissant et étonnamment facile à utiliser. Les menus de VersaWorks sont accessibles par des boutons dédiés et guident l’opérateur durant tout le processus d’impression. Grâce à son interface graphique intuitive, même les novices peuvent être rapidement opérationnels. Les fichiers à imprimer sont transférables dans les files d’impression avec une simple opération de ‘Drag and Drop’ (glisser/déposer). 

Versaworks, grâce à un processus d’image en 12 bits et au moteur Adobe niveau 3, produit des dégradés sublimes, sans cassure de tons. La version du RIP livrée avec les Pro III a été complétée par des nouveaux profils ICC qui ont un contrôle spécifique sur les couleurs en Light, de manière à augmenter la gamme de couleurs durant l’impression sur vinyl. Cela permet une nette amélioration autant dans la réalisation d’applats que pour les dégradés.

VersaWorks comprend tous les contrôles de positionnement de l’image à imprimer comme la pannélisation, le ‘clipping’ (extraire du graphique seulement l’échantillon voulu pour un test) et l’amalgame (disposition automatique des différents graphiques suivant la largeur du support utilisé). Le RVW est entièrement en français, pour une facilité d’utilisation, mais également disponible dans d’autres langues. La mise à jour se fait automatiquement via internet et est accompagnée d’une puissante aide en ligne.

En outre, il gère les données variables pour augmenter les possibilités au niveau de la personnalisation. En fait, l’opérateur peut joindre, directement dans VersaWorks, du texte provenant d’une base de données et l’accompagner d’une photo, et appliquer les polices de caractères voulues, ou même un effet graphique. Il est par exemple possible de réaliser des cartes, menus, graphiques pour le vestimentaire sans l’utilisation de logiciels externes.

Roland VersaWorks gère aussi une bibliothèque de couleurs qui permet l’impression de couleurs “spot” à utiliser pour l’identification des couleurs requises par le client et les reproduire de manière parfaite, sans être un expert en colorimétrie. Dans RVW, a été ajouté un système pour créer des bibliothèques de couleurs similaires à celles utilisées par les grands producteurs de vinyls pour semi-découpe et les reproduire de manière identique. VersaWorks est déjà équipé de profils ICC pour les supports d’impression les plus utilisés dans le marché actuel. Ces profils ICC sont mis à jour continuellement et vous pouvez les télécharger gratuitement à partir d’internet.

VersaWorks est compatible avec Windows© XP et Professional/2000. Le cours technique offert avec le produit permet d’approfondir les utilisations de VersaWorks avec les applications graphiques les plus diffusées.
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